
 

 

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Principali caratteristiche  
 Riconoscimento Facciale 

 Rilevamento automatico della Temperatura 
corporea senza contatto. 

 Riconoscimento assenza della Mascherina 

 Telecamera a colori 2.0 Megapixel 

 Allarme vocale per temperatura corporea 
fuori range, assenza mascherina e Utente 
non riconosciuto. 

 Tempo di riconoscimento ＜1sec 

 Database ≥30.000 volti 

 Display IPS HD da 8” 

 Protocollo Wiegand per integrazione 

FRT-B8 
Riconoscimento facciale e lettura temperature 

Lettore di riconoscimento facciale e lettura temperatura corporea 
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Ideali per 
 

Aziende Supermercati e Centri Commerciali

Scuole e Ospedali Banche 
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Modelli 
 

  

Modello FRT-B8T 
Fissaggio su tornelli o su piantana 

P-FRT 
Piantana (opz.)

 

 

Modello FRT-B8W 
Fissaggio a parete 
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Descrizione del dispositivo 

 

 

Accessori 
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Dimensioni 

  

Lettore Supporto per tornello 

 

Supporto da parete 
 

Riconoscimento facciale e lettura temperature 

FRT-B8 Lettore di riconoscimento facciale e lettura temperatura corporea 



 

 
Via E. H. Grieg, 23 – 21047 Saronno (VA) 
Tel. +39 0289651000 – www.bettinivideo.com 

 

Modello FRT-B8T FRT-B8W 
Riconoscimento Temperatura e Mascherina 

Rilevamento Temperatura Supportato 

Rilevamento mancanza 

Mascherina 
Supportato 

Range di Misurazione 30°C~45°C 

Accuratezza ±0.3°C in interno 

Distanza di Rilevamento 0.5~1m 

Allarme Vocale Temperatura fuori range ● mancanza Mascherina ● riconoscimento Utente 

Riconoscimento Facciale 

Accuratezza del Riconoscimento ≥99.7% 

Tempo di Riconoscimento ＜1sec. 

Distanza di Rilevamento 0.5~2m 

Altezza di Rilevamento 1.2~2.2m 

Angolo di Rilevamento ≥30° 

Obiettivo 2.8mm ● FoV 117.8°(H) e 64.1°(V) 

Black List e White List Supportate 

Memoria 32GB per archiviazione database su Micro SD Card interna 

Riconoscimento Utente Supportato 

Database Volti ≥30.000 Volti 

Interfacce 

Ethernet Porta RJ45 10/100Mbps 

Protocollo Wiegand Supportato 

Porte Seriali 1 x RS485 

Allarmi 2 ingressi ● una uscita configurabile 

Audio Un ingresso e una uscita ● speaker integrato 

Caratteristiche Generali 

Monitor 8” LCD HD IPS  

Telecamera a colori 2.0 Megapixel  

Alimentazione 12Vcc (alimentatore 220Vca/12Vcc a corredo) 

Consumo max. 20W 

Grado di Protezione n.d. 

Peso in kg 1,93 compreso il supporto da tornello 1,55 compreso il supporto da parete 

Dimensioni in mm (L x H x P) 154 x 271 x 24 esclusi accessori 

Temperatura Operativa 10°C~40°C • RH 90% max. non condensante 

Installazione Su tornello (∅ base del supporto 30mm) A parete 

Cavo in dotazione Per dati e alimentazione L=35cm 

Integrazione con sistemi terzi Tramite API 

Accessori 

P-FRT 

P-FRT/5 

P-FRT/1 

Piantana con colonnina illuminata da pavimento L=110cm 

Piantana con colonnina illuminata da pavimento L=55cm per altezza bambini 

Piantana illuminata da desktop L=10cm 

Al fine di migliorare costantemente il prodotto il costruttore si riserva di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso
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